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§nr Sammantradesdatum Sida

Byggnads- o. tekniska ndmnden 15 .17 11.3.2024 3

LAGLIGHET OCH BESLUTFORHET

BTN: § 15

KomL. § 23 samt férvaltningsstadgan § 53.

Byggnads- och tekniska ndmnden ar beslutfér da minst hélften av ledaméterna ar
narvarande. Kallelse till sammantrade skall sandas till ledaméterna minst fem dagar
fore sammantradet kallelsedagen medréaknad.

Beslut:

Godkanns.

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

BTN: § 16
FORSLAG:

Protokollet justeras mandagen den 11.3.2024. Namnden utser en protokolljusterare
Beslut:

Till protokolljusterare valdes Johan Gustavsson.

GODKANNANDE OCH KOMPLETTERING AV FOREDRAGNINGSLISTAN

BTN: § 17
Beslut:
Foredragningslistan kompletteras med ett arende;
Kommunala vagar, anta anbud pa vagsalt till dammbekampningen
Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till paseende | Utdragets riktighet bestyrkes
Namnd Kommun- | Kommun- Foglé / 2024

styrelse fullmaktige

< 2 Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektor
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§nr Sammantradesdatum Sida
Byggnads- o. tekniska namnden 18 11.3.2024 4
PROTOKOLL
BTN: § 18

Framfors eventuella anmarkningar i anledning av byggnads- och tekniska ndmndens
protokoll 12.2.2024.

Beslut:

Protokollet féranleder inga anméarkningar.

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till paseende | Utdragets riktighet bestyrkes

Namnd | Kommun- | Kommun- Fogle / 2024

styrelse fullmaktige
(_.)-7\ ¥, g
‘//7 Hans-Kristian Skaag

Kommuntekniker/byggnadsinspektér
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Byggnads- o. tekniska nimnden 19 11.3.2024 5

DEGERBY VATTENVERK REVIDERING AV KONTROLLPROGRAMMET

BTN: § 19

Halsondmnden godkéande kontrollprogrammet fér Degerby vattenverk den 14.4.2005 i
§ 56. Enligt det godkénda kontrollprogrammet skall programmet vart 5 ar revideras
och godkénnas av byggnads- och tekniska namnden varefter det skickas in till Alands
miljé- och hélsoskyddsmyndighet fér godkdnnande. Senaste revidering ar gjord den
11.02.2019 BTN § 15.

Hanvisande till ovanstdende och det godkdnda kontrollprogrammet har
kommunteknikern reviderat vattenverkets kontrollprogram.

Bilaga 1, BTN: § 19/11.3.2024
Reviderat kontrollprogram, vissa delar ar sekretessbelagda

Kommunteknikerns férslag:

Byggnads- och tekniska namnden godkanner bifogat kontrollprogram fér Degerby
vattenverk och skickar det fér godkannande till Alands miljd- och
halsoskyddsmyndigheten.

Beslut:

Aterremiss for vissa kompletteringar i programmet.

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till paseende | Utdragets riktighet bestyrkes

Kommun-
styrelse

Kommun- Foéglos [/ 2024
fullmaktige

Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektor
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UTBYGGNAD AV VA-STAMNAT TILL BJORKHAGEN ANTA ANBUD

BTN: § 20
Konfidentiellt.

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till pAseende | Utdragets riktighet bestyrkes

Kommun- | Kommun- Foglé / 2024
styrelse fullmaktige

Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektor
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DELGIVNING, SKRIVELSER OCH BESLUT

BTN: § 21

Antecknas till kdnnedom féljande skrivelser och beslut;

Fastighetsoverlatelse; Alf Johan Karl Isaksson har &verlatit hela fastigheten 62-
410-6-16 Langverkan till Otto Erik Hojar.

Kommunstyrelsens beslut gallande tillsattande av en arbetsgrupp fér utreda
skolfastigheten.

Kommundirektérens beslutsprotokoll géllande tillsattande av Agneta Raitanen till
arbetsskyddschef for F6glé kommun fr o m 1.2.2024.

Aldreomsorgschefens beslutsprotokoll gallande ny hyresgast till rum 16 i
Annagarden.

Aldreomsorgschefens beslutsprotokoll géllande ny hyresgast till rum 8 i
Annagarden.

Aldreomsorgschefens beslutsprotokoll géllande ny hyresgast till lagenhet 5 i
Annagardens pensionédrsbostader.

Forslaqg:

Byggnads- och tekniska ndmnden antecknar sig ovanstaende skrivelser och beslut till
namndens kdnnedom.

Beslut:

Godkanns.

Protokolljusterarnas signatur

Protokollet framlagt till paseende | Utdragets riktighet bestyrkes

Namnd | Kommun- | Kommun- Foglo / 2024

styrelse fullmaktige

=

Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektor
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EXTRA ARENDE. KOMMUNALA VAGAR ANTA OFFERT PA VAGSALT TILL DAMM-
BEKAMPNINGEN

BTN: § 22

Foglé kommun har direktupphandlat vagsalt for arets dammbekampning av de
kommunala vagarna fran TETRA Chemicals Europé Oy. Begdrd mangd mellan 14
ton t.o.m. hégst 23 ton vagsalt, kalciumklorid 77 % flinga, vagkvalitet i storséckar.
Anbud 1
TETRA Chemicals Europé Oy offererar 426,00 €/ton exklusive moms for leverans i
storsadckar om 1 000 kg/sack fritt CPT Foglé. Detta forutsatter en leverans av 22 — 24
ton. Priset giltigt t.o.m. 31.08.2024.
Anbud 2
TETRA Chemicals Europé Oy offererar 476,00 €/ton exklusive moms for leverans i
storsackar om 1 000 kg/sack fritt CPT Fogld. Detta férutsatter en leverans av 14 — 21
ton. Priset giltigt t.o.m. 31.08.2024.
Kommunteknikern konstaterar att enligt den godkénda budgeten skall kommunen
anskaffa 18 ton véagsalt till de kommunala vagarna till dammbek&ampningen. Enligt
offererat pris motsvarar 18 ton vagsalt 8 568 € vilket 6verskrider det budgeterade
anslaget med 1 022 €.
Kommunteknikerns férslaqg:
Byggnads- och tekniska namnden besluter anta totalt 15 ton vagsalt till kommunens
dammbeka&mpning av de kommunala vagarna till en kostnad av 7 140,00 € exklusive
moms. Denna mangd motsvara ca 1667 kg/km grusvag vilket utgdér ca 333 kg
mindre an den budgeterade mangden, 2 000 kg/km.
Onskad leverans vinter/varen dock senast inom april 2024. Leverans fritt Granboda
by, landskapets vagstation.
Kostnaden paférs kostnadsstalle 550 och konto 4600.
Beslut:
Byggnads- och tekniska ndmnden besluter att képa in enligt budgeten 18 ton vagsalt
for dammbekampningen. Namnden besluter att anslaget for vagunderhallsdikningen
minskas med 1 022 € for att tdcka upp foér inképet. Ndmnden ger tjanstemannen i

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till pAseende | Utdragets riktighet bestyrkes

Namnd Kommun- | Kommun- Fogle [/ 2024

styrelse fullmaktige
-——— Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektor
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BTN: § 22
uppdrag att inféor nasta ars budget utreda behovet av mangden véagsalt per
km/kommunalvag.
Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till paseende | Utdragets riktighet bestyrkes
Namnd | Kommun- | Kommun- Foéglée / 2024
styrelse fullmaktige
% Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektor
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ANVISNING OM RATTELSEYRKANDE
MEDDELANDE OM BESVARSFORBUD

Besvirsforbud jamte grunder
Da beslutet endast géller beredning och verkstéllighet far med stéd av 112 § kommunallagen réttelseyrkande
eller besvar inte framféras 6ver féljande paragrafer:

§ 15
Annan grund foér besvarsforbud, vilken
Arenden som avser endast intern organisation och delgivningar.

Paragraferna §§ 16 - 18, 21

Anvisningar om riéttelseyrkande
Envar kommunmedlem kan framstélla om rattelse genom ett skriftligt rattelseyrkande betraffande foljande
paragrafer:

§§ 19 - 20, 22

Yrkandet skall framstéllas inom 14 dagar fran den dagen protokollet framlagts till offentligt paseende.

Rattelseyrkande framstélls hos den myndighet som fattat beslutet, dvs.
Byggnads- och tekniska namnden
Tingsvagen 3
22710 FOGLO

Pa eget ansvar kan man sanda rattelseyrkandet per post eller med bud. Handlingarna fér rattelseyrkande bér
inldmnas till posten i sa god tid, att de hinner fram under fataljetidens sista dag fére utgangen av &mbetsverkets
Oppethallningstid.

Framstéllan om réttelseyrkande skall innehélla

- rattelseyrkandens namn, yrke, boningsort och postadress

- det beslut i vilken rattelse yrkas

- till vilka delar rattelse yrkas och vilka andringar som payrkas
- motiveringar till yrkandet

Framstéllan om réattelseyrkande skall egenhéndigt undertecknas av den som yrkar pa rattelse eller annan
person som befullmaktigats hartill. Om endast denna person undertecknat den, skall ocksa denna persons yrke,
boningsort och postadress framga.

Till skriften skall bifogas beslutet i vilket réttelse sokes, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia.

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till paseende | Utdragets riktighet bestyrkes

Kommun- | Kommun- Foglé / 2024
styrelse fullméaktige

Hans-Kristian Skaag
Kommuntekniker/byggnadsinspektor
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1. Allméant

Alands landskapsregering antog genom AFS 88:2016 landskapsférordningen om tillampning
pa Aland av riksférfattningar om halsoskydd. Med stéd av férordningen géller numera social-
och hélsovardsministeriets férordning om kvalitetskrav pa och kontrollundersékning av
hushallsvatten (FFS 1352/2015) som reviderats genom FFS 2/2023 samt kompletterats
genom AFS 84-85:2023 och AFS 78-79:2023.

Kommunens vattenverk inledde sin verksamhet i Degerby centrum ar 1980. Sedan har
vattenledningsnatet byggts ut i etapper och tacker stoérre delen av Degerby by. Degerby
vattenverks verksamhetsomrade &r detaljplaneomradet i Degerby by som ar 2024 har
utvidgats till Ekholms bostadsomrade i Prastgarden by. Inom en shar framtid kommer
verksamhetsomradet ytterligare utvidgas till Njuponholma i Degerby by.

2. Kontaktuppgifter

Anlaggningens namn: Degerby vattenverk
Hemort: Foglé kommun
FO-nummer: 0282394 -0
Kontaktuppgifter: F6glé kommun

Tingsvagen 3
AX-22710 Fogld

Telefon: 018-50322
Fax: 018-50047

E-post: info@foglo.ax
Samtliga kontaktuppgifter redovisas i en sérskild bilaga. Bilaga 1

3. Personalens kompetens

Ansvariga tjanstemannen, arbetsledaren och kommunens tva serviceman ska ha
tillrdcklig kunskap att driva vattenverket. Detta skéts genom intern utbildning vid
nyanstéllning. Samtliga skoétare skall dven avldgga kursen avseende de kompetenskrav
vid vattenverk i enlighet med 20b FFS 763/1994 antagen pa Aland genom AFS 84:2016.
Bilaga 2

4. Provtagare

Provtagningen skéts av en oberoende firma Alands Vatten och Miljéprovtagning.
Foretagets provtagare Stefan Pennanen utfor fysiska provtagningen pa de punkter som
ar faststdllda i godkanda kontrollprogrammet. Kommunen har sdkerstallt att féretagets
provtagare uppfyller kriterierna som provtagare genom kontroll av provtagarens
grundutbildning.

5. Vattenproduktionskedjan

Vattenverket ar ett s.k. avsaltningsanlaggning. Verket tar sitt ravatten fran havet varefter
det renas via en membranteknik och lagras i en lagreservoartank pa 120'm®. Fran denna
lagreservoartank pumpas vattnet ut pa ledningsnatet med tryckférhéjningspump via
mineraliseringsenheten, aktiva kol enheten, UV-lampa och kloreringen. Bilaga 3

Vattenverkets placering, vattenverkets verksamhetsomrade och vattenledningens lage
presenteras pa bifogade kartor. Bilaga 4 A och B
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Vattenverkets reservvattentdkt fungerar med den tidigare bergbrunnen som var verkets
tidigare ravattentakt. Primart anvdnds denna reservvattentdkt som nédvattenpost vid
vattenverket dar invanare kan hamta nédvatten. Nodvattnet kan &ven ledas ut pa det
befintliga ledningsnatet om man sa onskar. Detta kan dock férorsaka en reaktion i
ledningsnat i.0.m. att man blandar tva helt olika hushallsvatten.

Vattentakter och ravatten

Tillstand fér uttag av vatten vinns ej. Anlaggningen tar sitt ravatten fran havet, en sa
kallad avsaltningsanlaggning. Mangden ravatten som tas fran havet ligger pa ca 50 000
m? till 55 000 m? per ar.

Inom vattenverkets distributionsomrade levereras hushallsvatten som har renats fran
havsvatten. Ravattnet kvalitet varierar beroende pa arstiden. Vintertid ar
ravattenkvaliteten stabil endast med sma variationer. Om det blir is variera
vattenkvaliteten marginellt. Pa varen kan uppgrumlingen p.g.a. varfloden pa verka
vattenkvaliteten. Sommartid &r kvaliteten relativt stabil dock kan algférekomsten paverka
kvaliteten. P4 hésten ar ravattenkvaliteten stabil endast med sma variationer.

Ravattnet leds in fran havet till en vattenbrunn vid stranden via ett 200 mm rér. Intagséret
ar forsedd med en sil pa dndan och &r placerad pa ett djup av 4 meter. | vattenbrunnen
finns en s&nkpump som pumpar upp vattnet till vattenverket dar de sedan behandlas i en
membrananldggning. Vattenbrunnen &r dven férsedd med en sil som skall férhindra att
fasta partiklar pumpas upp till reningsanlaggningen. | 6vrigt hanvisas till bilaga 3 och
bilaga 4 gallande processen och laget pa intagsbrunnen och intagspunkten.

Vattenberedningen och de kemikalier som anvénds for beredningen

Vattnet behandlas efter att det har renats i RO-anldggningen enligt féljande;

» Det renade vattnet atermineraliseras nagot fére det leds till lagvattenreservoaren.
Mineraliseringsmassan &r Akdolit Mano-Dol CM 2, calicium magnesium carbonate
oxide.

> Naér vattnet pumpas fran lagreservoaren behandlas vattnet med Akdolit Mano-Dol
CM 2, calicium magnesium carbonate oxide tre enheter darefter med aktivt kol i
tva enheter.

> Vidare behandlas vattnet UV-lampa och darefter kloreras vattnet innan det leds ut
pa natet. Detta steg ar att sakerstélla vatten bakteriologiska renheten.

Hanvisas till bilaga 3 dar flodesschemat ar redovisat for att fa en uppfattning var de olika
stegen ar placerade.

Foljande kemikalier/produkter anvands vid verket;

Klor, Natriumhypokiorit. Faktablad Bilaga 5

Lut, Natriumhydroxid Ouiu 800 / Oulu 801. Faktablad Bilaga 6
Citronsyra monohydrat. Faktablad Bilaga 7

Svavelsyra. Faktablad Bilaga 8

Versene™ 100 Chelating Agent = EDTA, etylendiamintetraattiksyra,
tetranatriumsalt. Faktablad Bilaga 9

Akdolit Magno-Dol CM 2, calcium magnesium carbonate oxide.
Faktablad Bilaga 10

Aktivt kol Bilaga 16

YV V. VVVVY

8. Omblandning, distribution och lagring av vatten
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Vattenverket leverera endast vatten fran en ravattentakt och ingen uppblandning av olika
vatten sker inom hela verkets distributionsomrade. Vattenverket producerar och levererar
allt vatten fran samma anldaggning. Vattnet lagras i en lagreservoar varefter vattnet leds
ut pa ledningsnatet via olika steg vilket ger ett homogent vatten i hela ledningsnatet.
Historiskt enligt tidigare analyser &r ledningsvattnet relativt homogent i alla delar i
ledningsnétet.

9. Nétmaterial
Kommunens vattenledningsnat utbyggnad pabdrjades i slutet pa 1970 talet. Samtliga
ledningar bestar av plats PEH-slangar. Skarvmaterial utgdr fér det mesta av gjutjarn.
Stamledningsnatet dimensioner ar PEH 63 t.o.m. PEH 90 mm. Langder , dimensioner
mm. redovisas i en bilaga. Bilaga 11

10. Vattenanvéndare
Vattenverket har totalt 99 anslutningar varav externa utgdér 83 anslutningar. Av
vattenverkets anslutningar utgér 21 % fritidsbostader. Dartill finns en industrianslutning
och tva restaurang/hotelanslutning. Vattenverkets variation &ver arstiderna ar att
sommartid 6kar férbrukningen markant fran ca 45 m3®dygn till ca 80 m®dygn under
hégsommaren, juli t.o.m. augusti. Under sommaren haller kommunens skola sommariov
och haller stangt vilket ar positivt fér vattenverket.
Det genomshnittliga dygnsflédet per kalenderar som levererats av Degerby vattenverk:
Till vattendistributionsomradet (total méangd) 36,67 m*/dygn"
Som hushallsvatten 33,81 m®/dygn "
Fér annat dndamal &n hushallsvatten (ej fakturerat| 2,86 m3dygn?
vatten). | huvudsak svinn.
) Baserar sig pa de fem senaste ars bokslutssiffror
Detaljerade siffror redovisas i bifogad bilaga. Bilaga 12 och 13

11. Kvalitetsmal fér hushallsvatten
Degerby vattenverk har som mal att leverera hushallsvatten till vattenanvéndare som
uppfyller dagens lagkrav. Vid egenkontrollen, myndighetsévervakningen och
vattenbehandlingen laggs sarskild vikt vid att halla hushallsvattnets pH och kloridhaiten
pa lamplig niva. Detta for att motverka skadlig korrosion i ledningsnatet eller vid
férbrukarna. Kommunen arbetar dven med att hoja alkaliniteten i hushallsvattnet for att
motverka detta fenomen. Vattenverket har forberetts med en méjlig inkoppling fér
dosering av koldioxid (COy) for att hoja alkaliniteten.

12. Utveckling av kvaliteten pa hushallsvatten péa lang sikt

Degerby vattenverk har levererat ett kvalitativt bra hushallsvatten under en lang period.
Dok har det férekommit hég kloridhalt hésten 2018, sommar och hésten 2019 och 2022.
Kloridhalten har legat just under eller 6ver 100 mg/l vid dessa tillfallen. Dessa stérningar
har harletts till att RO-anldggningens membrantvétt inte har verkstéllts enligt plan.
Ledningen for driften av Degerby vattenverket har jobbat med att tydliggéra behovet av
att regelbundet tvatta membranen i anldggningen pa ett korrekt satt for att férldnga
livslangden pa dessa och halla den héga kvaliteten pa det producerade vattnet.
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Degerby vattenverk har byggt ut sin fastighet och ddrmed ges mdjlighet att pa ett battre
sdtt utveckla verksamheten pa langsikt med Aatgarder som ytterligare forbattrar
hushallsvattenkvaliteten. Det utbyggda vattenverket ger dven mdjlighet att bygga upp
redundansen i verksamheten.

Riskbedbdmning och riskhantering av vattenproduktionskedjan

Byggnads- och tekniska ndmnden har godként en riskbedémning géllande Degerby
vattenverk vid sitt sammantréde den 12.02.2024 § 10. Riskbeddmningen har gjorts enligt
principerna i Water Saftey Plan (WSP). Degerby vattenverks riskbeddmning har godkénts
av évervakande myndigheten Alands miljé- och halsoskyddsmyndighet den XX.XX.2024.
Den godkénda riskbeddémningen for Degerby vattenverk bifogas detta kontroliprogram.
Bilaga 14, delar av riskbedémningen ar sekretessbhelagd

Egenkontroll och korrigerande atgérder

De atgarderna i samband med kontroll av anlaggningens verksamhetsmiljo,
vattenberedningen och kvaliteten pa vattnet féljer den godkanda riskbedémningen olika
steg. Hanvisning till bilaga 14.

Ansvariga tjanstemannen har daglig kontroll av verket via datakontakten dar alla verkets
viktiga driftsparameterar kan avlédsas och féljs upp.

Driftspersonalen bestker anldggningen minst 1 ggr/veckan fér att analysera PH,
klorhalten och turbiditeten pa& utgdende hushallsvatten samt visuell kontroll av
anlaggningens samtliga pumpar, RO-enheten, UV-lampan, klordoseringen mm.
Gallande vattenintaget kontrolleras vattenintaget ute i havet 1 gang per ar genom
dykning och rengéring av intagssilen samt att en plugg dras igenom intagsroret tiil
pumpbrunnen. Pumpbrunnen pa land kontrolleras 1 gang per kvartal fysiskt pa plats.
Detta dokumenteras i driftsdagboken. Eventuella stérningar och reparationer skall dven
dokumenteras i driftsdagboken.

Myndighetstillsyn

Overvakande myndigheten Alands miljs- och halsoskyddsmyndighet gér arligen en
projektinspektion av Degerby vattenverk.

15.1  Minimianalysfrekvenser fér begrénsad kontroll och regelbunden kontroll

Konstateras att Degerby vattenverk ligger inom intervallet 10 — 100 m®dygn.
Hanvisande till detta ar minimifrekvensen ett prov per ar samt utvidgad kontroll
med sex ars intervall.

15.2  Begrénsad kontroll

Begransad kontroll utférs minst en gang per ar. Dock efterstradvar kommunen att
utféra tre (3) stycken provtagningar per ar, i april, juli och oktober. Vattenprover
tas fran hogst fem (5) olika provtagningspunkter pa ledningsnatet. Utgaende fran
vattenverket, vid Kommungarden, vid Annagardens kok, vid Ekholm och
Njuponholma.

Initialt anvands tre (3) provtagningspunkter pa ledningsnatet. Utgaende fran
vattenverket, vid Kommungarden och vid Annagardens kék. Nar bostadsomradet
Ekholm driftsatts tas &ven prover pa omradet likaledes nar Njuponholma &r

utbyggt.
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komplettering

Kontroll @ | Grinsvdrde/Malvirde = |Anm. | LAB _
Lukt Ingen onormal férandring och | Enl. (FFS | Ackrediterat lab
godtagbar fér anvandaren (Ma) | 683/2017)
Smak Ingen onormal férandring och Enl (FFS Ackrediterat lab
godtagbar fér anvandaren (Ma) | 683/2017
Turbiditet Ingen onormal férandring och Enl. (FFS Ackrediterat lab
godtagbar fér anvandaren (Ma) | 683/2017
Farg Ingen onormal férandring och Enl. (FFS Ackrediterat lab
godtagbar for anvandaren (Ma) | 683/2017
Konduktivitet Under 2 500 uS/cm (Ma) Egen Ackrediterat lab
komplettering

pH 6,5 - 9,5 (Ma) Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Alkalinitet, HCO3 Egen Ackrediterat lab
komplettering

Kemisk Egen Ackrediterat lab

syreférbrukn. komplettering

COD-Mn

Ammoniumkvéve, Egen Ackrediterat lab

NH4-N komplettering

Nitratkvédve, NOs-N Egen Ackrediterat lab
komplettering

Nitrat, NOs Egen Ackrediterat lab
komplettering

Nitritkvave, NO2-N Egen Ackrediterat lab
komplettering

Summa NO3/50 + Egen Ackrediterat lab

NO,/0.5 komplettering

Jarn Under 200 pg/l (Ma) Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Mangan Under 50 ug/l (Ma) Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Nitrit, NO2 0,50 mg/l Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Ammonium Under 50 mg/l (Ma) Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Aluminium Under 200 pg/I (Ma) Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Fluorid, F 1,5 mg/l Egen Ackrediterat lab
komplettering

Klorid, Ci Egen Ackrediterat lab
komplettering

Sulfat, SO4 Under 250 mg/l (Ma) Egen Ackrediterat lab
komplettering

Kalcium, Ca Egen Ackrediterat lab
komplettering

Kalium, K Egen Ackrediterat lab
komplettering

Koppar, Cu Egen Ackrediterat lab
komplettering

Magnesium, Mg Egen Ackrediterat lab




_Kontroll

| Gransvirde/Malvirde

Anm.

Sida 8 av 11

Ackrediterat lab

Natrium, Na Under 200 mg/l (Ma) Egen
komplettering
Hardhet tyska Egen Ackrediterat lab
grader komplettering
Escherichia coli 0 cfu/100 mi Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017
Intestinala Enl. (FFS Ackrediterat lab
Enterokocker 683/2017
Koliforma 0 cfu/100 ml (Ma) Enl. (FFS Ackrediterat lab
bakterier, antal 683/2017
kolonier 22°C
Clostridium 0 cfu/100 ml (Ma) Enl. (FFS Ackrediterat lab
perfringens 683/2017
inbegripet sporer
Odlingsh. Mikroorg Ackrediterat lab
22°C3d

16.3

Utvidgad kontroll

Utvidgad kontroll utférs med tva (2) ars intervall, i 6vrigt hanvisas till punkt 15.2
géllande provtagningspunkter.

Kontroll | Grdnsvdrde/malvirde @ | . .
Lukt och smak Ingen onormal féréndring och Enl. (FFS Ackrediterat lab
godtagbar fér anvéndaren (Ma) | 683/2017)

Turbiditet Ingen onormal féréndring och Enl. (FFS Ackrediterat lab

godtagbar for anvéndaren (Ma) | 683/2017
Farg Ingen onormal férandring och Enl. (FFS Ackrediterat lab
godtiagbar fér anvandaren (Ma) | 683/2017

Temperatur Under 20 °C (M3) Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

pH 6,5-9,5 (Ma) Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Alkalinitet, HCOs Egen Ackrediterat lab
komplettering

Kemisk Egen Ackrediterat lab

syreforbrukn. komplettering

COD-Mn

Ammoniumkvéve, Egen Ackrediterat lab

NHs-N komplettering

Nitratkvave, NOz-N Egen Ackrediterat lab
komplettering

Nitrat, NO3 Egen Ackrediterat lab
komplettering

Nitritkvdve, NO2-N Egen Ackrediterat lab
komplettering

Summa NO3/50 + Egen Ackrediterat lab

NO,/0.5 komplettering

Total méngd Ingen onormal féréndring (Ma) Enl. (FFS Ackrediterat lab

organiskt kol 683/2017

(TOC)




Kontroll | Grinsvirde/malvirde

[ Anm.
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Lab

683/2017

Oxiderbarhet Under 5,0 mg/l (M4&) Enl. (FFS

(CODwmn-05) 683/2017

Klorid Under 250 mg/l (Ma) Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Sulfat Under 250 mg/l (M&) Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Konduktivitet Under 2 500 puS/cm (Ma) Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Jarn Under 200 ug/l (Ma) Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Mangan Under 50 pg/l (Ma) Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Nitrit, NO» 0,50 mg/l Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Ammonium Under 50 mg/l (Ma) Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Aluminium Under 200 pg/l (Ma) Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Natrium Under 200 mg/l (Ma) Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Escherichia coli 0 cfu/100 mi Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Enterokocker 0 cfu/100 mi Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Koliforma 0 cfu/100 ml (Ma) Enl. (FFS Ackrediterat lab

bakterier, antal 683/2017

kolonier 22°C

Clostridium 0 cfu/100 ml (M3) Enl. (FFS Ackrediterat lab

perfringens 683/2017

inbegripet sporer

Arsenik 10 ug/l Enl (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Bensen 1,0 ug/l Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Bor 1,0 mg/l Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

1,2-dikloretan 3,0 pg/l Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Kvicksilver 1,0 pg/l Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Fluorid 1,5 mg/l Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Nitrat (NO3Y) 50 mg/l Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Selen 10 ugl/l Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Cyanider 50 g/l Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Tetrakloreten o 10 pg/l Enl. (FFS Ackrediterat [ab

trikloreten, totalt 683/2017

Pesticider 0,10 g/l Enl. (FFS Ackrediterat lab

Ackrediterat lab




Sida 10 av 11

Kontroll @ | Grdnsvédrde/mélvirde Labh

Pesticider, totalt 0,50 pg/l Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Uran 30 ug/l Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Bromat 10 g/l Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Trihalometaner, totalt 100 pg/l Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Mikrocystin-LR 1,0 g/l Enl. (FFS Ackrediterat lab
1352/2015

Akrylamid 0,10 pg/l Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Epiklorhydrin 0,10 ug/l Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Vinylklorid 0,50 pg/l Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Polycykliska 0,10 pg/l Enl. (FFS Ackrediterat lab

aromatiska kolvaten, 683/2017

totalt

Bens(a)pyren 0,010 pg/l Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Antimon 5,0 ug/l Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Kadmium 5,0 ug/l Enl. (FFS Ackrediterat iab
683/2017

Krom 5,0 ug/l Enl (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Koppar 2,0 mg/l Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Bly 10 ug/l Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Nickel (NOy) 20 ug/l Enl. (FFS Ackrediterat lab
683/2017

Kalcium, Ca Egen Ackrediterat lab
komplettering

Kalium, K Egen Ackrediterat lab
komplettering

Koppar, Cu Egen Ackrediterat lab
komplettering

Magnesium, Mg Egen Ackrediterat lab
komplettering

Natrium, Na Under 200 mg/I (M&) Egen Ackrediterat lab
komplettering

Hardhet tyska grader Egen Ackrediterat lab
komplettering

16. Stoérningssituationen

Kommunen har en faststalld beredskapsplan for den Tekniska sektorn dar vattenverket
ingar. Beredskapsplanen har uppdaterats/reviderats 14.12.2023. Beredskapsplanen
férvaras pa det tekniska kansliet dar &ven den ansvarige tjanstemannen for vattenverket
ar placerad. Utdrag fran den plan bifogas. Bilaga 15
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17. Informering

18.

Tekniska sektorns plan (Bilaga 15) for undantagsférhallande/stérningar samt detta
kontrollprogram fungerar som plan i stérningssituationer. Informeringen sker via olika
kanaler sa som, pressmeddelanden, information via kommunens hemsida och andra
digitala kanaler som kommunen uppratthaller.

Vid stérningar i vattenkvaliteten informeras berérd 6vervakande myndigheten omgaende
och dérefter informeras abonnenterna enligt gangse principer.

Bilagor

Bilaga 1, kontaktuppgifter mm.

Bilaga 2, personalens kompetens

Bilaga 3, vattenverkets flodesschema

Bilaga 4 A, vattenverkets placering och intagspunkt

Bilaga 4 B, vattenverkets verksamhetsomrade

Bilaga 5, Faktablad klor natriumhypoklorit

Bilaga 6, Faktbald lut, natriumhydroxid Oulu 800 / Oulu 801

Bilaga 7, Faktablad citronsyra monohydrat

Bilaga 8, Faktablad svavelsyra

Bilaga 9, Faktablad Versene™ 100 Chelating Agent = EDTA, etylendiamintetrasttiksyra,
Tetranatriumsalt

Bilaga 10, Faktablad Akdolit Magno-Dol CM 2, calcium magnesium carbonate oxide

Bilaga 11, ledningarnas material

Bilaga 12, vattenverkets férbrukning + prognos

Bilaga 13, vattenverkets abonnenter + prognos

Bilaga 14, riskbedémningen

Bilaga 15, utdrag ur tekniska sektorns beredskapsplan géllande vatten

Bilaga 16, Faktablad aktivt kol




Anldggningens namn:
Hemort:
FO-nummer:

Kontaktuppgifter:

KONTAKTUPPGIFTER

Degerby vattenverk
Foglo kommun
0282394 -0

Foglo kommun

Bilaga 1

Tingsvagen 3
AX-22710 Foglo

Telefon: 018-50322
E-post: info@foglo.ax

Ansvarig namnd: Byggnads- och tekniska ndmnden

Ordférande: Stefan Laine
Vice ordférande: Johan Gustavsson
Ledamot: Marie Lagergren
Ledamot: Maria Svedmark
Ledamot: Anneli Jansson
Ledamot: Leif Eriksson
Ansvarig tjansteman: Kommuntekniker Hans-Kristian Skaag
Telefon: 018-50215 alt. +358 40 0937 215
E-post: hasse.skaag@foglo.ax
Personal: Férman arbetsledare Jan Mattsson
Telefon: +358 457 3456 658
E-post: arbetsledare@foglo.ax
Serviceman Hakan Willner
Telefon: +358 457 5483 121
E-post: fastighetsskotare @foglo.ax
Serviceman Ingvar Lindvall
Telefon: +358 40 7531 338
E-post: fastighetsskotare @foglo.ax

Alands miljo- och halsoskyddsmyndighet:

Telefon: 018-528600

E-post: kansliet@amhm.ax

Magnus Eriksson miljéskyddsinspektor, ansvarig for vattenfragor
Telefon: 018-528608 alt. +358 457 3135 839

E-post: magnus.eriksson@amhm.ax

Alands Vatten Ab:

Telefon: 018-32860

VD Christian Nordas

Telefon: 018-328625 alt. +358 40 1723 685
E-post: christian.nordas@vatten.ax
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Bilaga 1
KONTAKTUPPGIFTER

Tilltrddande VD Sélve Hogman

Telefon:
E-post:

Alands Radio & TV Ab:

018-328626
solve.hogman@vatten.ax

Telefon: 018-26060
E-post: info@alandsradio.ax
Kemikalieleverantor: Waterdyou
Riimakatu 4
20380 Abo
FO.nr: 0522611-3
Telefon: 010 50 58 650
E-post: waterdyou@waterdyou.f
Elektriker: JFS El & Energi Ab
Telefon: 018-50185 alt. +358 40 0557 075
E-post: info@jfs.ax
Harrys El Ab
Telefon: 018-14100
E-post: info@harrysel.ax

Prioriterade kunder:

Foglé kommun, dldreboende Annagarden

Telefon: +358 457 3433 821
Fogld kommun, Foglo grundskola
Telefon: 018-50007
Foglo kommun, daghemmet Myran
Telefon: +358 457 3480 280
Storférbrukare: Nordic Trout Ab 018-50300
VD Hans-Mikael Helenius ~ +358 50 5237 297
Foglo fastighets Ab +358 457 5300 889
Restaurang Seagram 018-51092
Foglobutiken Ab 018-50057
Provtagare: Alands Vatten och Miljoprovtagning
Stefan Pennanen
Telefon: +358 457 5244 547
Laboratoriet: SGS Analytics Sweden Ab
Telefon: +46 13 2549 00
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